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Lineární činitelé prostupu tepla ψk  a nejnižší povrchové teploty v interiéru θsi 

Druh zdiva HELUZ 
Parametr 

38 P+D 40 P+D 44 P+D 49 P+D 36,5 
STI 38 STI 40 STI 44 STI 49 STI 

Teplotní faktor fRsi [-] 0,892 0,897 0,905 0,913 0,904 0,907 0,911 0,918 0,925 

Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,108 0,103 0,095 0,087 0,096 0,093 0,089 0,082 0,075 

-13,0 17,3 17,5 17,8 18,0 17,7 17,8 18,0 18,2 18,5 

-15,0 17,1 17,3 17,6 17,9 17,5 17,7 17,8 18,0 18,3 

Minimální 
teplota v 
oblasti 

malty mezi 
cihlami Vnitřní minimální povrchová teplota 

[°C] pro teplotu interiéru 21°C a 
exteriérových teplotách: 

-17,0 16,9 17,1 17,4 17,7 17,4 17,5 17,6 17,9 18,2 

Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/m.K] 0,015 0,014 0,014 0,012 0,024 0,023 0,022 0,021 0,019 

Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/m.K] 0,015 0,014 0,014 0,012 0,024 0,023 0,022 0,021 0,019 

Zpracováno programem QuickField 5.5 
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Použité součinitele tepelné vodivosti 

Název materiálu Tepelná vodivost λ  
[W/(m.K)] 

Zdivo HELUZ P+D 0,135 

Zdivo HELUZ STI 0,105 

Cemix cementový postřik 0,83 

Cemix jádrová omítka 0,37 

Cemix minerální rýhovaná omítka 0,57 

Cemix Supertherm TO jádrová omítka 0,13 

Cemix vnější štuk 0,67 

Cemix vnitřní štuk jemný 0,67 

Cemix cementový postřik 0,83 

Cemix jádrová omítka 0,37 

Zdící malta 0,20 
 
 
 
Použité hodnoty přestupu tepla pro jednotlivé části konstrukcí 

Typ přestupu tepla 
Hodnota 

přestupu tepla  
[(m2.K)/W] 

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru na okenní konstrukci Rsi = 0,13 

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse = 0,04 

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru na neprůsvitné konstrukci 
pro výpočet tepelných mostů vodorovně Rsi = 0,13 

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru na neprůsvitné konstrukci 
pro výpočet povrchových tepot v horní polovině místnosti Rsi = 0,25 

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru na neprůsvitné konstrukci 
pro výpočet povrchových tepot v dolní polovině místnosti Rsi = 0,25 

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru na neprůsvitné konstrukci 
pro výpočet povrchových tepot ve velmi nepříznivé části místnosti Rsi = 0,25 

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru na neprůsvitné konstrukci 
v suterénních a nevytápěných místnostech Rsi = 0,13 
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Vztahy pro teplotní faktor fRsi [-]  a teplotu θsi [°C] 

 

Teplotní faktor fRsi [-] je bezrozměrné číslo, udávájící poměrnou teplotu. Proto jej 

lze použít při přepočtech povrchových teplot u stavebních detailů.  

Platí tyto závislosti: 

θsi = θai - (1 - fRsi) * (θai - θe) 

fRsi = 1 - (θai - θsi) / (θai - θe) 

Pro tyto přepočty je na webu: http://www.tepelnymost.cz/index.php?page=calc  

kalkulačka, umožňující uživateli okamžitý přepočet těchto hodnot. 
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